Drehstrom- / Asynchronmotoren 4-polig G ROSC H 0 PP @

AC- | Asynchronous motors 4 -pole Baureihe / Series - IGKU
Motortyp / Motor type IGKU 65-60
Phaser}/Frequenz 3~/ 50Hz e Konvektionskiihlung e Convection cooling
Phase / frequenc . .

e e Isolierstoffklasse F ¢ Insulation class F
Nennspannung U Vv e Schutzart bis IP65 e Protection up to IP65
Nominal Voltage n 400 / 230 . .

¢ UL-Recognized ¢ UL-Recognized
Nennleistung p W 2 e Phasenisolation e Phase insulation
Nominal Power n 8 . . .
o Warmewachter o Temperature monitor
Thermische Beharrungsleistung o Anbauméglichkeiten: o OptiOl"ISZ
Thermal performance Pth W 28 .
— Getriebe — gearbox
Nenndrehzahl N min't 1300 — Bremse — brake
Nominal speed n — Geber — encoder
Nenndrehmoment — Frequenzumrichter — frequency inverter
Nominal torque Mn Ncm 20r7
Nennstrom . .
Nominal current In A 0,17/0,29 Kennlinie / Performance curve
Aufnahmeleistung
Input power Pin w 71
Rel A . 0 Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie / Speed-torque-diagram
el. Anzugsmomen
Rel. starting torque MStart/Mn - 2,08 5
Rel. Kippmoment o \ — \\
Rel. breakdown torque MKiPD/Mn - 2,05 Es \\
r4
Wirkungsgrad 0 H
Efficiency N % 39;4 8 %
5 vzsoom
Leistungsfaktor 2o
Power faktor cos@ - 0,63 E 15 T—— ——3Phasen \
[
o
Kondensator 10
Capacitor C HF 3r5 5 \\
Gevyicht m kg 23 00 200 40 600 800 1000 1200 1400 1600
Weight ’ Drehzahl / Speed [rpm]
Wicklung
Winding WK 1699901
Zeichnung / Drawing
135 085
073
M20x1,5
I I
| A
1 =
o iy h
S
S
i
38,5 Il 58
54
70 95
« Flansch und Wellenende kénnen kundenspezifisch angepasst werden « Flange and shaft end can be customer-specific adapted
« Schutzklasse IP 65 nur mit entsprechend angebautem Getriebe gewahrleistet « Protection class IP 65 only guaranteed with suitable mounted gear unit
« Motorful optional « motor foot optional
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