GROSCHOPPG;

Baureihe / Series - IGKU

Drehstrom- / Asynchronmotoren 2 -polig
AC-/ Asynchronous motors 2 -pole

Motortyp / Motor type

IGKU 80-40

Phasen / Frequenz 3~/ 50Hz e Konvektionskiihlung e Convection cooling
Ph f . .
ase /frequency e Isolierstoffklasse F e Insulation class F
Nennspannung U Vv 400 / 230 e Schutzart bis IP65 e Protection up to IP65
Nominal Volt . .
ominatvoitage " e UL-Recognized e UL-Recognized
Nennleistung p W 105 e Phasenisolation ¢ Phase insulation
Nominal Power ! o Warmewachter ¢ Temperature monitor
Thermische Beharrungsleistung p W 105 ° Anbaumbglichkeiten: ° Options:
Thermal performance th Getri
— Getriebe — gearbox
Nenndrehzahl . — Bremse — brake
; n min 2770
Nominal speed " - Geber — encoder
Nenndrehmoment — Frequenzumrichter — frequency inverter
Nominal torque Mn Ncm 37'4
Nennstrom s =
Nominal current In A 0,28 /0,48 Kennlinie / Performance curve
Aufnahmeleistung
Input power Pin W 159
Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie / Speed-torque-diagram
Rel. Anzugsmoment ®
Rel. starting torque MStart/Mn - 2,1 0
Rel. Kippmoment 0 \\ L
Rel. breakdown torque MKipp/Mn - 2,1 £
260
Wirkungsgrad G %,' 50
Efficiency n % 66 8 \
Leistungsfaktor g
Power faktor cosp B 0'82 E ‘ e 3Ph \
Kond t EQO
ondensator
Capacitor C uF 8 10 \\
Gewicht k 27 00 500 1000 1500 2000 250 3000 3500
Weight m g o Drehzahl / Speed [rpm]
Wicklung
Winding WK 1781301
Zeichnung / Drawing
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« Flansch und Wellenende kénnen kundenspezifisch angepasst werden
« Schutzklasse IP 65 nur mit entsprechend angebautem Getriebe gewahrleistet
« Motorful optional
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« Flange and shaft end can be customer-specific adapted
« Protection class IP 65 only guaranteed with suitable mounted gear unit

. motor foot optional
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Subject to modifications
Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten



