GROSCHOPP G,
Baureihe / Series - IGLU

Ubersicht/ Overview 3-phasig / 50 Hz

AC-Motoren

Drehstrommotoren mit Eigenliftung zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte
und durch grofRe Robustheit aus. Sie kdnnen in zahlreichen Umgebungen einge-
setzt werden. Die IGL Motoren wurden so designed, dass sie gut flr den Betrieb an
Frequenzumrichtern geeignet sind.
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TP Wer fomance 'Spee Torua  Votssa (Cumewt reeney power  Capa- Wewht Windng

Po(W)  Pn(W) na(min®) Ma(Nem) U (V) In (A) n (%) cos ¢ C(uF) m(kg) WK

Shoe

GLU65-40 65 65 2630 286 o0 8:212 520 071 6 18 1700701
GLUGS60 115 115 2670 414 (o0 ggg 575 072 8 23 1700801
GLUBO40 150 160 2600 551 1o ggg 60 075 12 27 1777901
GLUBOGO 180 270 2760 623 a0 ??f 616 067 16 34 1792801
GLUSOG0 350 380 2130 1224\ 1% 718 O 25 43 1782201
GLUGB0 500 500 269 1770 500 ;82 730 083 30 52 1782301
GLU10060 400 580 2860 1330 ) o0 ;8? 731 068 30 53 1807401
GLU10080 740 740 285 2500 o0 ;gg 792 081 40 63 1807501

Typ PoW)  Pu(W) n(min®) MaNem) Us(V) (A  n(%)  cose C(F) m(kg) WK

=

IGLUG5-40 25 % 1200 200 o0 8;2 20 069 4 18 1700101
IGLUG5-60 40 0 120 300 o0 8§§ M8 062 45 23 1700201
GLUBO40 110 10 130 813 1o 8‘7‘2 524 071 10 27 1695401
GLUBOGO 115 155 1300 1140 o0 ?gg 574 068 14 34 1695501
GLUSGG0 120 170 1405 815 \a00 883 502 068 14 43 1779101
GLUSGB0 180 230 1380 1246 o0 ??‘1‘ 650 063 20 53 1779201
GLU10060 250 30  13%0 172 o ?;g 687 068 20 53 1807701
GLU10080 270 400 1400 1842 ) ?2? 693 066 25 63 1807801

1) Als Beharrungsleistung bezeichnet man die Leistung, die der Motor im Dauerbetrieb zu leisten vermag ohne dabei in der Wicklung die zuléssige Temperatur zu Uberschreiten
Thermal performance is defined as the power which the motor is capable of delivering in continuous operation without exceeding the permissible temperature in the winding.

Andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage. Kapazitaten gelten fiir Steinmetzschaltung im Dreieck und miissen eine Spannungsfestig-
keit von min. 280 V besitzen.

Other voltages and frequencies on request. Capacitor values for use with single phase 230 V AC delta connected and must have a dielectric
strength of at least 280 V.
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Drehstrom- / Asynchronmotoren 2 -polig
AC-/ Asynchronous motors 2 -pole

GROSCHOPP G,
Baureihe / Series - IGLU

Motortyp / Motor type IGLU 65-40
Phasen / Frequenz 3~ / 50Hz o Lifterkiihlung ¢ Fan cooling
Ph f . .
s feanEnoy e |solierstoffklasse F ¢ [nsulation class F
Nennspannung U Vv 400/ 230 e Schutzart bis IP65 e Protection up to IP65
inal Vol . .
PR !  UL-Recognized e UL-Recognized
Nennleistung p W 65 ¢ Phasenisolation ¢ Phase insulation
Nominal Power ! e Warmewichter e Temperature monitor
Thermische Beharrungsleistung o Anbauméglichkeiten: o OptiOl"ISZ
Thermal performance Pt w 65 _ Getriebe _ gearbox
Nenndrehzahl L1 — Bremse — brake
; n min 2630
el LS " — Geber — encoder
Nenndrehmoment — Frequenzumrichter — frequency inverter
Nominal torque Mn Necm 23'6
Nennstrom . .
EE e — ln A 0,25/0,43 Kennlinie / Performance curve
Rel. Anzugsmoment
Rel. starting torque MStarJMn - 1,87
Rel. Kippmoment 0 Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie / Speed-torque-diagram
Rel. breakedown torque MKipp/Mn - 1,83 5
Wi 0 \ ] \
irkungsgradklasse ~
Efficiency - - - £ AN
Wirkungsgrad (100%/75%/50%) % 2 é’ X N
Efficiency (100%/75%/50%) n % 5 . N__Jz60,24]
Leistungsfaktor E o
Power faktor Cos®p - 0,71 :E " \\
Kondensator 8 10— =3 Phasen
Capacitor C HF 6 5 \
Gewicht k 18 0o 50 1000 1500 2000 2500 })oo 3500
Weight m g ’ Drehzahl | Speed [rpm]
Wicklung
Winding WK 1700701
Zeichnung / Drawing
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« Flansch und Wellenende kénnen kundenspezifisch angepasst werden
« Schutzklasse IP 65 nur mit entsprechend angebautem Getriebe gewahrleistet

« Motorful optional
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« Protection class IP 65 only guaranteed with suitable mounted gear unit

. motor foot optional
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Drehstrom- / Asynchronmotoren 2 -polig
AC-/ Asynchronous motors 2 -pole

GROSCHOPP G,
Baureihe / Series - IGLU

Motortyp / Motor type IGLU 65-60
Phasen / Frequenz 3~ / 50Hz o Lifterkiihlung ¢ Fan cooling
Phase / fi . .
ase/ frequency e [solierstoffklasse F e Insulation class F
Nennspannung U Vv 400/ 230 e Schutzart bis IP65 e Protection up to IP65
inal Vol . .
PR ! e UL-Recognized o UL-Recognized
Nennleistung p W 115 ¢ Phasenisolation e Phase insulation
Nominal Power ! e Warmewichter e Temperature monitor
Thermische Beharrungsleistung o Anbauméglichkeiten: o OptiOl"ISZ
Thermal performance Pt w 115 _ Getriebe _ gearbox
Nenndrehzahl L1 — Bremse — brake
Nominal speed 1l min 2670 — Geber — encoder
Nenndrehmoment — Frequenzumrichter — frequency inverter
Nominal torque Mn Necm 41r1
Nennstrom . .
T — In A 0,4/0,69 Kennlinie / Performance curve
Rel. Anzugsmoment
Rel. starting torque MStarJMn - 1197
Rel. Kippmoment © Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie / Speed-torque-diagram
Rel. breakedown torque MWPP/MH . 1,89 %
e~ N
Wirkungsgradklasse 70 \
Efficiency - - - T \
i 60
Wirkungsgrad (100%/75%/50%) %r'
Efficiency (100%/75%/50%) n % 57,5 £ \2@@
PR
Leistungsfaktor ]
Power faktor Cos® - 0,72 E 3 \\
Kondensator g 20 +——— ———3Phasen
Capacitor C }J.F 8 10 \
Gewicht 0
. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Weight m kg 2’ 3 Drehzahl | Speed [rpm]
Wicklung
Winding WK 1700801
Zeichnung / Drawing
157 085
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« Flansch und Wellenende kénnen kundenspezifisch angepasst werden
« Schutzklasse IP 65 nur mit entsprechend angebautem Getriebe gewahrleistet

« Motorful optional
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« Protection class IP 65 only guaranteed with suitable mounted gear unit

. motor foot optional
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Drehstrom- / Asynchronmotoren 2 -polig
AC-/ Asynchronous motors 2 -pole
Motortyp / Motor type

Phasen / Frequenz

Phase / frequency 3~ / 50Hz
Nennspannung
Nominal Voltage Un Vv 400 / 230
Nennleistung
Nominal Power I:’n W 150
Thermische Beharrungsleistung
Thermal performance I:’th W 160
Nenndrehzahl o =il
Nominal speed Nn min 2600
Nenndrehmoment
Nominal torque M, Ncm 55,1
Nennstrom
Nominal current In A 0,48 / 0,83
Rel. Anzugsmoment
Rel. starting torque MStarJMn - 2, 18
Rel. Kippmoment
Rel. breakedown torque Mlﬂpp/Mn - 2,31
Wirkungsgradklasse
Efficiency - - IE2
Wirkungsgrad (100%/75%/50%) &
Efficiency (100%/75%/50%) n % 60,0/59,7 /53,8
Leistungsfaktor
Power faktor Cos® - 0,75
Kondensator
Capacitor C uF 12
Gewicht
Weight m kg 2,7
Wicklung
Winding WK 1777901
Zeichnung / Drawing
M20x1,5
3 o
g 2 ] @
|| Typ
22 I|L #5.8
71
88

« Flansch und Wellenende kénnen kundenspezifisch angepasst werden
« Schutzklasse IP 65 nur mit entsprechend angebautem Getriebe gewahrleistet
« Motorful optional

Version: 3
Revisionsdatum: 08/2022
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GROSCHOPP G,
Baureihe / Series - IGLU

o Lifterkiihlung

e |solierstoffklasse F

e Schutzart bis IP65

¢ UL-Recognized

¢ Phasenisolation

o Warmewachter

e Anbaumdglichkeiten:
Getriebe

Bremse

Geber

— Frequenzumrichter

IGLU 80-40

Fan cooling
Insulation class F
Protection up to IP65
UL-Recognized
Phase insulation
Temperature monitor
Options:

gearbox

brake

encoder

— frequency inverter

Kennlinie / Performance curve

Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie / Speed-torque-diagram
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« Flange and shaft end can be customer-specific adapted
« Protection class IP 65 only guaranteed with suitable mounted gear unit
. motor foot optional

Subject to modifications
Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten



Drehstrom- / Asynchronmotoren 2 -polig
AC-/ Asynchronous motors 2 -pole
Motortyp / Motor type

Phasen / Frequenz

Phase / frequency 3~/ 50Hz
Nennspannung

Nominal Voltage Un Vv 400 / 230
Nennleistung

Nominal Power I:’n W 180
Thermische Beharrungsleistung

Thermal performance Pth W 270
Nenndrehzahl o =il

Nominal speed Nn min 2760
Nenndrehmoment

Nominal torque lvln Ncm 62,3
Nennstrom

Nominal current In A 0164 / 1:1
Rel. Anzugsmoment

Rel. starting torque MStarJMn - 3,21
Rel. Kippmoment

Rel. breakedown torque Mlﬂpp/Mn - 3,48
Wirkungsgradklasse

Efficiency - - IE2
Wirkungsgrad (100%/75%/50%) &

Efficiency (100%/75%/50%) n % 61,6/56,4/47,4
Leistungsfaktor

Power faktor Cos® - 0,67
Kondensator

Capacitor C uF 16
Gewicht

Weight m kg 3,4
Wicklung

Winding WK 1792801
Zeichnung / Drawing

M20x1,5
o Q|
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32 I|L #5.8
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« Flansch und Wellenende kénnen kundenspezifisch angepasst werden
« Schutzklasse IP 65 nur mit entsprechend angebautem Getriebe gewahrleistet
« Motorful optional
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GROSCHOPP G,
Baureihe / Series - IGLU

o Lifterkiihlung

e |solierstoffklasse F

e Schutzart bis IP65

¢ UL-Recognized

¢ Phasenisolation

o Warmewachter

e Anbaumdglichkeiten:
Getriebe

Bremse

Geber

— Frequenzumrichter

IGLU 80-60

Fan cooling
Insulation class F
Protection up to IP65
UL-Recognized
Phase insulation
Temperature monitor
Options:

gearbox

brake

encoder

— frequency inverter

Kennlinie / Performance curve

Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie / Speed-torque-diagram

~
1=
8

N

N

=
=

3
s

e 3-Phasen

Drehmoment / Torque [Nem]

o
i

\

0 500 1000 1500

2000 2500 3000 3500

Drehzahl / Speed [rpm]

090

085

90

146,4

\ 16,5

105

« Flange and shaft end can be customer-specific adapted
« Protection class IP 65 only guaranteed with suitable mounted gear unit
. motor foot optional

Subject to modifications
Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten



Drehstrom- / Asynchronmotoren 2 -polig
AC-/ Asynchronous motors 2 -pole
Motortyp / Motor type

Phasen / Frequenz

Phase / frequency 3~/ 50Hz
Nennspannung
Nominal Voltage Un Vv 400 / 230
Nennleistung
Nominal Power I:’n W 350
Thermische Beharrungsleistung
Thermal performance I:’th W 350
Nenndrehzahl o =il
Nominal speed Nn min 2730
Nenndrehmoment
Nominal torque lvln Ncm 122,4
Nennstrom
Nominal current In A 1,00 / 1,73
Rel. Anzugsmoment
Rel. starting torque MStarJMn - 2,87
Rel. Kippmoment
Rel. breakedown torque Mlﬂpp/Mn - 3,03
Wirkungsgradklasse
Efficiency - - IE2
Wirkungsgrad (100%/75%/50%)
Efficiency (100%/75%/50%) n % 71,8/69,3/62,7
Leistungsfaktor
Power faktor Cos® - 0,71
Kondensator
Capacitor C uF 25
Gewicht
Weight m kg 4;3
Wicklung
Winding WK 1782201
Zeichnung / Drawing
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7 118,7
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|l '
o Q)
2 3 ®
N Typ
| [ |
it |
31 Il @7
80
102

« Flansch und Wellenende kénnen kundenspezifisch angepasst werden
« Schutzklasse IP 65 nur mit entsprechend angebautem Getriebe gewahrleistet
« Motorful optional
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GROSCHOPP G,
Baureihe / Series - IGLU

o Lifterkiihlung

e |solierstoffklasse F

e Schutzart bis IP65

¢ UL-Recognized

¢ Phasenisolation

o Warmewachter

e Anbaumdglichkeiten:
Getriebe

Bremse

Geber

— Frequenzumrichter

IGLU 90-60

Fan cooling
Insulation class F
Protection up to IP65
UL-Recognized
Phase insulation
Temperature monitor
Options:

gearbox

brake

encoder

— frequency inverter

Kennlinie / Performance curve

Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie / Speed-torque-diagram
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« Flange and shaft end can be customer-specific adapted
« Protection class IP 65 only guaranteed with suitable mounted gear unit
. motor foot optional

Subject to modifications
Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten



Drehstrom- / Asynchronmotoren 2

-polig

AC-/ Asynchronous motors 2 -pole

Motortyp / Motor type

Phasen / Frequenz

Phase / frequency 3~/ 50Hz
Nennspannung
Nominal Voltage Un Vv 400 / 230
Nennleistung
Nominal Power I:’n W 500
Thermische Beharrungsleistung
Thermal performance IDth W 500
Nenndrehzahl o =il
Nominal speed Nn min 2696
Nenndrehmoment
Nominal torque M, Ncm 177
Nennstrom
Nominal current In A 1,19 / 2,06
Rel. Anzugsmoment
Rel. starting torque MStarJMn - 2,49
Rel. Kippmoment
Rel. breakedown torque MKipp/Mn - 2,63
Wirkungsgradklasse
Efficiency - - IE2
Wirkungsgrad (100%/75%/50%)
Efficiency (100%/75%/50%) n % 73,0/74,0/70,9
Leistungsfaktor
Power faktor Cos® - 0,83
Kondensator
Capacitor < uF 30
Gewicht
Weight m kg 5,2
Wicklung
Winding WK 1782301
Zeichnung / Drawing

197,5

7 118,7
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« Flansch und Wellenende kénnen kundenspezifisch angepasst werden
« Schutzklasse IP 65 nur mit entsprechend angebautem Getriebe gewahrleistet
« Motorful optional

Version: 3
Revisionsdatum: 08/2022

GROSCHOPP G,
Baureihe / Series - IGLU

o Lifterkiihlung

e |solierstoffklasse F

e Schutzart bis IP65

¢ UL-Recognized

¢ Phasenisolation

o Warmewachter

e Anbaumdglichkeiten:
Getriebe

Bremse

Geber

— Frequenzumrichter

IGLU 90-80

Fan cooling
Insulation class F
Protection up to IP65
UL-Recognized
Phase insulation
Temperature monitor
Options:

gearbox

brake

encoder

— frequency inverter

Kennlinie / Performance curve

Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie / Speed-torque-diagram
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« Flange and shaft end can be customer-specific adapted
« Protection class IP 65 only guaranteed with suitable mounted gear unit
. motor foot optional
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GROSCHOPP G,
Baureihe / Series - IGLU

Drehstrom- / Asynchronmotoren 2 -polig
AC-/ Asynchronous motors 2 -pole

Motortyp / Motor type IGLU 100-60
Phasen / Frequenz 3~ / 50Hz o Lifterkiihlung ¢ Fan cooling
Ph f . .

s feanEnoy e |solierstoffklasse F ¢ [nsulation class F
Nennspannung U Vv 400/ 230 e Schutzart bis IP65 e Protection up to IP65
Nominal Vol . .

ominatvoltage !  UL-Recognized e UL-Recognized
Nennleistung p W 400 ¢ Phasenisolation ¢ Phase insulation
Nominal Power ! e Warmewichter e Temperature monitor
Thermische Beharrungsleistung o Anbauméglichkeiten: o OptiOl"ISZ
Thermal performance Pt w 580 _ Getriebe _ gearbox
Nenndrehzahl L1 — Bremse — brake
el LS R min 2860 — Geber — encoder
Nenndrehmoment — Frequenzumrichter — frequency inverter
Nominal torque Mn Necm 133
Nennstrom . .

EE e — ln A 1,16 /2 Kennlinie / Performance curve
Rel. Anzugsmoment
Rel. starting torque MStarJMn - 3176
. Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie / Speed-torque-diagram
Rel. Kippmoment 60
Rel. breakedown torque MWPP/MH . 3,91 L
Wirk dkl B = \\
IrKungsgra asse
Efficiency . - IE2 B \
2400
Wirkungsgrad (100%/75%/50%) S \
Efficiency (100%/75%/50%) n % 73,1/69,5/61,8 S
Leistungsfaktor E
Power faktor cosp - 0,68 g0
S = 3Phasen 2860; 133
Kondensator 8 \%
Capacitor C }J.F 30 ®
Gewicht 0
. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Weight m kg 5’ 3 Drehzahl | Speed [rpm]
Wicklung
Winding WK 1807401
Zeichnung / Drawing
183 0112
085
6,5 120
25
—— M20x1,5
[ In |
© N
| o . =
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] Typ
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« Motorful optional

Version: 3
Revisionsdatum: 08/2022

Flansch und Wellenende kénnen kundenspezifisch angepasst werden
« Schutzklasse IP 65 nur mit entsprechend angebautem Getriebe gewahrleistet

. motor foot optional
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« Flange and shaft end can be customer-specific adapted
« Protection class IP 65 only guaranteed with suitable mounted gear unit

Subject to modifications
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GROSCHOPP G,
Baureihe / Series - IGLU

IGLU 100-80

Drehstrom- / Asynchronmotoren 2 -polig
AC-/ Asynchronous motors 2 -pole

Motortyp / Motor type

Phasen / Frequenz 3~ / 50Hz o Lifterkiihlung e Fan cooling
Ph f . .
ase / frequency e Isolierstoffklasse F e Insulation class F
Nennspannung U Vv 400/ 230 e Schutzart bis IP65 e Protection up to IP65
ol ! e UL-Recognized e UL-Recognized
Nennleistung p W 740 ¢ Phasenisolation e Phase insulation
Nominal P .. .. .
ominarFower 5 e Warmewachter e Temperature monitor
Thermische Beharrungsleistung o Anbauméglichkeiten: o OptiOl"ISZ
Thermal performance Pt w 740 _ Getriebe _ gearbox
Nenndrehzahl L1 — Bremse — brake
ezl s i min 2825 — Geber — encoder
Nenndrehmoment — Frequenzumrichter — frequency inverter
Nominal torque Mn Ncm 250
Nennstrom .
EE e — ln A 1,65/2,85 Kennlinie / Performance curve
Rel. Anzugsmoment
Rel. starting torque MStarJMn - 2,24
. Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie / Speed-torque-diagram
Rel. Kippmoment 800
Rel. breakedown torque Mlﬂpp/Mn - 2,84 "
N
Wirkungsgradklasse / \
Efficiency - - IE2 £ o \
Wirkungsgrad (100%/75%/50%) % o \
Efficiency (100%/75%/50%) N % 79,2 / 79,9 / 78,2 5400
Leistungsfaktor E 300 \ v
Power faktor CoS®p - 0,81 : \{3@'_
g 200 +—— ==3Phasen
Kondensator \
Capacitor C HF 40 100 \
Gewicht 0
. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Weight m kg 6’ 3 Drehzahl | Speed [rpm]
Wicklung
Winding WK 1807501
Zeichnung / Drawing
203 0112
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« Motorful optional

Version: 3
Revisionsdatum: 08/2022

Flansch und Wellenende kénnen kundenspezifisch angepasst werden
« Schutzklasse IP 65 nur mit entsprechend angebautem Getriebe gewahrleistet

. motor foot optional
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« Flange and shaft end can be customer-specific adapted
« Protection class IP 65 only guaranteed with suitable mounted gear unit

Subject to modifications
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Drehstrom- / Asynchronmotoren 4 -polig
AC-/ Asynchronous motors 4 -pole

Motortyp / Motor type

Phasen / Frequenz

GROSCHOPP G,
Baureihe / Series - IGLU

o Lifterkiihlung

e Isolierstoffklasse F .
e Schutzart bis IP65 .

¢ UL-Recognized
e Phasenisolation
o \Warmewachter

IGLU 65-40

¢ Fan cooling
Insulation class F
Protection up to IP65
e UL-Recognized

e Phase insulation

o Temperature monitor

e Anbaumdglichkeiten: e Options:
— Getriebe — gearbox
— Bremse — brake
— Geber — encoder
— Frequenzumrichter — frequency inverter

Phase / frequency 3~/ 50Hz
Nennspannung

Nominal Voltage Un Vv 400 / 230
Nennleistung

Nominal Power I:’n W 25
Thermische Beharrungsleistung

Thermal performance I:’th W 25
Nenndrehzahl o =il

Nominal speed Np min 1200
Nenndrehmoment

Nominal torque M, Ncm 20
Nennstrom

Nominal current In A 0,16 / 0,27
Rel. Anzugsmoment

Rel. starting torque MStarJMn - 1,65
Rel. Kippmoment

Rel. breakedown torque Mlﬂpp/Mn - 1,75
Wirkungsgradklasse

Efficiency - - -
Wirkungsgrad (100%/75%/50%) &

Efficiency (100%/75%/50%) n % 32
Leistungsfaktor

Power faktor Cos@ - 0169
Kondensator

Capacitor < pF 4
Gewicht

Weight m kg 1,8
Wicklung

Winding WK 1700101
Zeichnung/ Drawing

137
2
M20x1,5
o < B
o2 = @
“ - Typ
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« Flansch und Wellenende kénnen kundenspezifisch angepasst werden
« Schutzklasse IP 65 nur mit entsprechend angebautem Getriebe gewahrleistet

« Motorful optional

Version: 3
Revisionsdatum: 08/2022

Kennlinie / Performance curve

Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie / Speed-torque-diagram
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. motor foot optional
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Drehstrom- / Asynchronmotoren 4 -polig
AC-/ Asynchronous motors 4 -pole

Motortyp / Motor type

Phasen / Frequenz

GROSCHOPP G,
Baureihe / Series - IGLU

o Lifterkiihlung

e Isolierstoffklasse F .
e Schutzart bis IP65 .

¢ UL-Recognized o
e Phasenisolation °
o \Warmewachter °

e Anbaumdglichkeiten:

Getriebe
Bremse

IGLU 65-60

Fan cooling
Insulation class F
Protection up to IP65
UL-Recognized
Phase insulation
Temperature monitor
Options:

gearbox

brake

Geber
Frequenzumrichter

encoder
frequency inverter

Phase / frequency 3~/ 50Hz
Nennspannung
Nominal Voltage Un Vv 400 / 230
Nennleistung
Nominal Power I:’n W 40
Thermische Beharrungsleistung
Thermal performance I:’th W 40
Nenndrehzahl o =il
Nominal speed Nn min 1250
Nenndrehmoment
Nominal torque M, Ncm 30
Nennstrom
Nominal current In A 0,22 / 0,38
Rel. Anzugsmoment
Rel. starting torque MStarJMn - 1,86
Rel. Kippmoment
Rel. breakedown torque Mlﬂpp/Mn - 1,86
Wirkungsgradklasse
Efficiency - - -
Wirkungsgrad (100%/75%/50%) &
Efficiency (100%/75%/50%) n % 41,8
Leistungsfaktor
Power faktor Cos® - 0,62
Kondensator
Capacitor C uF 4,5
Gewicht
Weight m kg 2;3
Wicklung
Winding WK 1700201
Zeichnung / Drawing
157
M20x1,5
o < ]
s 3 ®
“ - Typ
T —
| Il 958
M

« Flansch und Wellenende kénnen kundenspezifisch angepasst werden
« Schutzklasse IP 65 nur mit entsprechend angebautem Getriebe gewahrleistet

« Motorful optional

Version: 3
Revisionsdatum: 08/2022

Kennlinie / Performance curve

60
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Drehstrom- / Asynchronmotoren 4 -polig
AC-/ Asynchronous motors 4 -pole

Motortyp / Motor type

Phasen / Frequenz

Phase / frequency 3~/ 50Hz
Nennspannung
Nominal Voltage Un Vv 400 / 230
Nennleistung
Nominal Power I:’n W 110
Thermische Beharrungsleistung
Thermal performance Pth W 110
Nenndrehzahl o =il
Nominal speed Nn min 1300
Nenndrehmoment
Nominal torque M, Ncm 81,3
Nennstrom
Nominal current In A 0,43 / 0,74
Rel. Anzugsmoment
Rel. starting torque MStarJMn - 1,85
Rel. Kippmoment
Rel. breakedown torque Mlﬂpp/Mn - 1,83
Wirkungsgradklasse
Efficiency - - -
Wirkungsgrad (100%/75%/50%) &
Efficiency (100%/75%/50%) n % 52,4
Leistungsfaktor
Power faktor Cos® - 0,71
Kondensator
Capacitor C uF 10
Gewicht
Weight m kg 2,7
Wicklung
Winding WK 1695401
Zeichnung / Drawing
M20x1,5
3 o
g 2 ] @
|| Typ
22 I|L #5.8
71
88

« Flansch und Wellenende kénnen kundenspezifisch angepasst werden
« Schutzklasse IP 65 nur mit entsprechend angebautem Getriebe gewahrleistet
« Motorful optional

Version: 3
Revisionsdatum: 08/2022

GROSCHOPP G,
Baureihe / Series - IGLU

Lufterkdhlung
Isolierstoffklasse F
Schutzart bis IP65
UL-Recognized
Phasenisolation
Warmewachter
Anbaumaglichkeiten:
Getriebe

Bremse

Geber

— Frequenzumrichter

IGLU 80-40

Fan cooling
Insulation class F
Protection up to IP65
UL-Recognized
Phase insulation
Temperature monitor
Options:

gearbox

brake

encoder

— frequency inverter

Kennlinie / Performance curve

Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie / Speed-torque-diagram
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« Flange and shaft end can be customer-specific adapted
« Protection class IP 65 only guaranteed with suitable mounted gear unit
. motor foot optional
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Drehstrom- / Asynchronmotoren 4 -polig
AC-/ Asynchronous motors 4 -pole
Motortyp / Motor type

Phasen / Frequenz

Phase / frequency 3~/ 50Hz
Nennspannung
Nominal Voltage Un Vv 400 / 230
Nennleistung
Nominal Power I:’n W 115
Thermische Beharrungsleistung
Thermal performance I:’th W 155
Nenndrehzahl o =il
Nominal speed Nn min 1300
Nenndrehmoment
Nominal torque M, Ncm 114
Nennstrom
Nominal current In A 0,58 / 1
Rel. Anzugsmoment
Rel. starting torque MStarJMn - 2,08
Rel. Kippmoment
Rel. breakedown torque Mlﬂpp/Mn - 2,08
Wirkungsgradklasse
Efficiency - - -
Wirkungsgrad (100%/75%/50%) &
Efficiency (100%/75%/50%) n % 57,4
Leistungsfaktor
Power faktor Cos® - 0,68
Kondensator
Capacitor C WUF 14
Gewicht
Weight m kg 3,4
Wicklung
Winding WK 1695501
Zeichnung / Drawing
M20x1,5
3 o
g 2 ] @
|| Typ
32 I|L #5.8
71
88

« Flansch und Wellenende kénnen kundenspezifisch angepasst werden
« Schutzklasse IP 65 nur mit entsprechend angebautem Getriebe gewahrleistet
« Motorful optional

Version: 3
Revisionsdatum: 08/2022

GROSCHOPP G,
Baureihe / Series - IGLU

Lufterkdhlung .
Isolierstoffklasse F .
Schutzart bis [P65 .

UL-Recognized o
Phasenisolation °
Warmewachter °

Anbaumaglichkeiten:
Getriebe

Bremse

Geber

— Frequenzumrichter

IGLU 80-60

Fan cooling
Insulation class F
Protection up to IP65
UL-Recognized
Phase insulation
Temperature monitor
Options:

gearbox

brake

encoder

— frequency inverter

Kennlinie / Performance curve

Groschopp AG - Drives & More - Greefsallee 49 - D-41747 Viersen
E-Mail: info@groschopp.de - www.groschopp.de
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« Flange and shaft end can be customer-specific adapted
« Protection class IP 65 only guaranteed with suitable mounted gear unit
. motor foot optional
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Drehstrom- / Asynchronmotoren 4-polig GROSCHOPP @

AC-/ Asynchronous motors 4 -pole Baureihe / Series - IGLU
Motortyp / Motor type IGLU 90-60

Phasen / Frequenz 3~ / 50H o Lifterkiihlung ¢ Fan cooling
Phase / frequency z . .
e Isolierstoffklasse F ¢ Insulation class F
Nennspannung U Vv 400/ 230 e Schutzart bis IP65 e Protection up to IP65
Nominal Voltage n / . .
¢ UL-Recognized e UL-Recognized
Nennleistung p W 120 e Phasenisolation e Phase insulation
Nominal Power n . . .
o Warmewachter o Temperature monitor
Thermische Beharrungsleistung o Anbauméglichkeiten: o OptiOl"ISZ
Thermal performance I:’th W 170 .
— Getriebe — gearbox
Nenndrehzahl L1 — Bremse — brake
; n min 1405
Nominal speed n — Geber — encoder
Nenndrehmoment — Frequenzumrichter — frequency inverter
Nominal torque Mn Ncm 81r5
Nennstrom . .
Nominal current In A 0,53/0,91 Kennlinie / Performance curve
Rel. Anzugsmoment
Rel. starting torque MStarJMn - 3,31
L T " - Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie / Speed-torque-diagram
el. Kippmomen
Rel. breakedown torque Mlﬂpp/Mn - 3,50 /-
20 \\ |
Wirkungsgradklasse \_//
Efficiency . - IE2 H
2200
Wirkungsgrad (100%/75%/50%) o S
Efficiency (100%/75%/50%) n % 59,2/54,2/45,3 fie
€
Leistungsfaktor 2 \ -
Power faktor cosp - 0,55 2100 10582
ﬁ = 3-Phasen
Kondensator e
50
Capacitor C HF 14 \
Gewicht 0
: m k 43 0 20 40 600 800 1000 1200 1400 1600
Weight g ! Drehzahl / Speed [rpm]
Wicklung
Winding WK 1779101
Zeichnung / Drawing
177,5 0100
7 118,7 085
25
; 0 |m20x1,5
] | o
ol % 3
2 3 ®
© Typ
| - -
B | !
31 Wl @7
80
102
« Flansch und Wellenende kénnen kundenspezifisch angepasst werden « Flange and shaft end can be customer-specific adapted
« Schutzklasse IP 65 nur mit entsprechend angebautem Getriebe gewahrleistet « Protection class IP 65 only guaranteed with suitable mounted gear unit
« Motorful optional « motor foot optional
Version: 3 Groschopp AG - Drives & More - Greefsallee 49 - D-41747 Viersen Subject to modifications

Revisionsdatum: 08/2022 E-Mail: info@groschopp.de - www.groschopp.de Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten



Drehstrom- / Asynchronmotoren 4-polig GROSCHOPP @

AC-/ Asynchronous motors 4 -pole Baureihe / Series - IGLU
Motortyp / Motor type IGLU 90-80

Phasen / Frequenz 3~ / 50H o Lifterkiihlung ¢ Fan cooling
Phase / frequency z . .
e Isolierstoffklasse F ¢ Insulation class F
Nennspannung U Vv 400/ 230 e Schutzart bis IP65 e Protection up to IP65
Nominal Voltage n / . .
¢ UL-Recognized e UL-Recognized
Nennleistung p W 180 e Phasenisolation e Phase insulation
Nominal Power n . . .
o Warmewachter o Temperature monitor
Thermische Beharrungsleistung o Anbauméglichkeiten: o OptiOl"ISZ
Thermal performance I:’th W 230 .
— Getriebe — gearbox
Nenndrehzahl L1 — Bremse — brake
; n min 1380
Nominal speed n — Geber — encoder
Nenndrehmoment — Frequenzumrichter — frequency inverter
Nominal torque Mn Ncm 124,6
Nennstrom . .
Nominal current In A 0,64/1,1 Kennlinie / Performance curve
Rel. Anzugsmoment
Rel. starting torque MStarJMn - 2,81
: Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie / Speed-torque-diagram
Rel. Kippmoment 450
Rel. breakedown torque Mlﬂpp/Mn - 3,01 -
Jpr—]
Wirkungsgradklasse 350 ,/ ™
" - - IE2 - —— N
Efficiency T
2 W p
Wirkungsgrad (100%/75%/50%) o $ \
Efficiency (100%/75%/50%) n % 65,0/62,0/54,7 £ N
2 20
Leistungsfaktor 2 \
Power faktor cos® - 0,63 2 10 1365, 125 ]
£
[
Kondensator g 10— T
Capacitor C uF 20 0 \
Gewicht 0
: m k 52 0 200 40 600 800 1000 1200 1400 1600
Weight g ’ Drehzahl / Speed [rpm]
Wicklung
Winding WK 1779201
Zeichnung / Drawing
197,5 0100
7 118,7 085
25
; 0 |m20x1,5
] | o
ol % 3
2 8 ®
© Typ
| - -
B | !
41 Il @7
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« Flansch und Wellenende kénnen kundenspezifisch angepasst werden « Flange and shaft end can be customer-specific adapted
« Schutzklasse IP 65 nur mit entsprechend angebautem Getriebe gewahrleistet « Protection class IP 65 only guaranteed with suitable mounted gear unit
« Motorful optional « motor foot optional
Version: 3 Groschopp AG - Drives & More - Greefsallee 49 - D-41747 Viersen Subject to modifications
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Drehstrom- / Asynchronmotoren 4 -polig
AC-/ Asynchronous motors 4 -pole

GROSCHOPP G,
Baureihe / Series - IGLU

Motortyp / Motor type IGLU 100-60
Phasen / Frequenz 3~ / 50Hz o Lifterkiihlung e Fan cooling
Ph f . .
ase/ frequency e Isolierstoffklasse F e Insulation class F
Nennspannung U Vv 400/ 230 e Schutzart bis IP65 e Protection up to IP65
Nominal Vol . .
i ! e UL-Recognized e UL-Recognized
Nennleistung p W 250 ¢ Phasenisolation ¢ Phase insulation
Nominal Power 5 e Warmewachter e Temperature monitor
Thermische Beharrungsleistung o Anbauméglichkeiten: o OptiOl"ISZ
Thermal performance Pt w 320 _ Getriebe _ gearbox
Nenndrehzahl L1 — Bremse — brake
Nominal speed 1l min 1393 - Geber - encoder
Nenndrehmoment — Frequenzumrichter — frequency inverter
Nominal torque Mn Necm 172
Nennstrom . .
Nominal current ln A 0,77/1,33 Kennlinie / Performance curve
Rel. Anzugsmoment
Rel. starting torque MStarJMn - 1198
: Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie / Speed-torque-diagram
Rel. Kippmoment 500
Rel. breakedown torque MWPP/MH - 2,50 150
Wirkungsgradklasse 400 //
Efficiency - B IE2 Eam // \\
z
Wirkungsgrad (100%/75%/50%) o ‘é 30
Efficiency (100%/75%/50%) n % 6817 / 66,2 / 59'3 & 250
Leistungsfaktor E 20 \\ 1393, 172]
Power faktor cose - 0’68 £ 150 —— \
H 3Phasen
Kondensator 8 110
Capacitor c HF 20 5 \
Gewicht ki 53 00 20 40 600 800 000120 140 \ 1600
Weight m g 4 Drehzahl | Speed [rpm]
Wicklung
Winding WK 1807701
Zeichnung / Drawing
183 0112
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6,5 120
25
—— M20x1,5
B} = o
© N
| o &
SN ®
] Typ
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) | | [ L
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Flansch und Wellenende kénnen kundenspezifisch angepasst werden

« Flange and shaft end can be customer-specific adapted

« Schutzklasse IP 65 nur mit entsprechend angebautem Getriebe gewahrleistet

« Motorful optional

Version: 3
Revisionsdatum: 08/2022
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Drehstrom- / Asynchronmotoren 4 -polig
AC-/ Asynchronous motors 4 -pole

GROSCHOPP G,
Baureihe / Series - IGLU

Motortyp / Motor type IGLU 100-80
Phasen / Frequenz ~ e LUfterkdhlun e Fan coolin
Phase / frequency 3 /SOHZ ) g ] g
e [solierstoffklasse F e Insulation class F
Nennspannung e Schutzart bis IP65 e Protection up to IP65
Nominal Voltage Un Vv 400 / 230 . .p
¢ UL-Recognized e UL-Recognized
Nennleistung p W 270 ¢ Phasenisolation e Phase insulation
Nominal Power n .. .. .
o Warmewachter o Temperature monitor
Thermische Beharrungsleistung o Anbauméglichkeiten: o OptiOl"ISZ
Thermal performance I:’th W 400 .
— Getriebe — gearbox
Nenndrehzahl L1 — Bremse — brake
Nominal speed 4 min 1400 — Geber — encoder
Nenndrehmoment — Frequenzumrichter — frequency inverter
Nominal torque Mn Ncm 184r2
Nennstrom . .
EE e — ln A 0,85/1,47 Kennlinie / Performance curve
Rel. Anzugsmoment
Rel. starting torque MStarJMn - 2,33
: Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie / Speed-torque-diagram
Rel. Kippmoment 600
Rel. breakedown torque Mlﬂpp/Mn - 2,82
500 ™,
Wirkungsgradklasse /
Efficiency - - IE2 E
2z 400
Wirkungsgrad (100%/75%/50%) 3
Efficiency (100%/75%/50%) n % 69,3/66,6/59,7 E 0
Leistungsfaktor § \
Power faktor cosp - 0,66 E 20 v o0 134
5 e 3Phasen
8
Kondensator
Capacitor C HF 25 " \
Gewicht 0
. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Weight m kg 6’ 3 Drehzahl | Speed [rpm]
Wicklung
Winding WK 1807801
Zeichnung / Drawing
203 0112
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6.5 120
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« Flansch und Wellenende kénnen kundenspezifisch angepasst werden

« Flange and shaft end can be customer-specific adapted

« Schutzklasse IP 65 nur mit entsprechend angebautem Getriebe gewahrleistet

« Motorful optional

Version: 3
Revisionsdatum: 08/2022
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. motor foot optional
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