GROSCHOPP

Permanentmagneterregte -Gleichstrom -Motoren

in Kugellagerung — Schutzart IP 44
Permanent Magnet-Motors-Housed

Ball Bearing — Protection Class IP 44

Moteurs a courant continu a aimants permanents

a roulements a billes — Protection IP 44 I

PM1 85

mit Ful3 / Foot Mount
Avec patte de fixation

i88

355 38.5 76

63.5 mit Bremse 12

MetzanschiuBklemme
Input Violtage

AS 3

BPg7

VerschiuBstopfen flr zweite
Stopfbuchsverschraubung BPg7

Optional Strain Relief Location

Bouchen de fermeture pour deuxieme boulon de serra

Motor-Drehsinn aut AS gesehen
Rotation as Viewed from Drive End

VerschluBstopfen fir zweile

Stopfbuchsverschraubung BPg7

Optional Strain Relief Location

Bouchon de fermeture pour deuxieme boulon de serrage
Mator-Drehsinn auf AS gesahen

Rotation as Viewed from Drive End
Sens de rotation vue coté comande

Sens de rotation vue cité comande
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Einschraubtiefe 12 max.
Maximum Thread Depth 12 mm
Taraudage prof. 12 mm max.

MalRe ohne Toleranzangabe unverbindlich / Dimensions are in mm and are for reference only

Eintschalt- Max. zul. Gewicht/Weight
i i i strom K
Spannung Drehzahl D lr\llenn LN_enn genn bei 20°C MStrom g
Voltage Typ / Model Speed renmoment eistung rom Inrush aximum
VvV DC min? Torque Output Current Current Allowable 0. Ful m. Fu3
Ncm Watt A 190 C Current Face Foot
a A A Mount Mount
2000 30 65 0,5 3,6 4,0
160- 3000 30 95 0,7 (7,1) 5,6
4000 30 125 0,9 (11,8) 7,1
5000 30 160 1,1 (17,6) 8,7
PM1 85-40 2000 30 65 4,0 29 32 2.2 2.3
o4 3000 30 95 55 (56) 44
4000 30 125 7,1 (94) 57
5000 30 160 8,7 (140) 70

Andere Spannungen auf Anfrage.

Alle Angaben sind Richtwerte, abweichende oder Zwischenwerte sind mdglich.

Die in Klammern (') angegebenen Einschaltstrome kdnnen die Magnete schwéachen
und missen deshalb durch geeignete MalRnamen unbedingt vermieden werden,

d.h. durch Vorwiderstédnde oder Strombegrenzungsschaltungen muf3 sichergestellt
sein, dalR die max. zulassigen Stréme nicht Uberschritten werden, auch nicht kurzzeitig.

Other voltages available.

All values are approximate.

Values in brackets are theoretical and have to be avoided to prevent
demagnetization.
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