GROSCHOPP

Tachogeneratoren
Wechselstrom - Schutzart IP 44

Tachogenerators

AC - Single Phase Protection Class IP 44

Tachymeters

CA - courant alternatif protection IP44

KT

KT4,KT5undKT6

Typ/ Gewicht/
a 5 Model|a [b|c |d|e | f | g | Weight
; b M3x6DIN84 25 KT4 |55 |47 [42]5,5|23|29,5|19,5| 0,030
KT5 |60 |52|4416,5|21|40 (17,5| 0,030
KT6 |72 |62[5418,5|21|48 |17,5] 0,035
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Technische Daten Technical Data Normalausfiihrung/ Standard Design | Sonderausfiihrung/Special Design
Leerlaufspannung £ 10%  OutputVoltage =10 % 2,6 V/1000 min™ 5,2V/1000 min”'
Innenwiderstand Internal Resistance 600 2400
KurzschluBfest bis Max. Speed 10000 min™
Magnete Magnets AlINi Co 12polig/ 12 pole
- o 1,5%bei 5000 min~’ und R.=1000
Linearitat Linearity 3" % bei 10000 min™ und R, =1 000 Q
Temperaturgang Temperature Drift -0,02 %K
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Dargestellt Normalausfiihrung / Standard Design

Diese Tachos geben nur einphasige Wechselspannung ab.

Sie eignen sich zur Drehzahlanzeige und als Istwertgeber fir einfache Regelungen.

These tachometers deliver only single phase alternating voltage.

systems.

They are suitable for speed indication and as actual value pick-ups for simple control
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