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Technische Daten Motor: 
 

Technologie/Bezeichnung:  Bürstenloser-Permanentmagnet-Motor       

Kühlung:    Konvektion 

Wicklung:    WK 18244-09-01 

Schaltung:    Dreieck 

Schaltbild:    S61-0501-84 

Magnete:    NdFeB 

Gebersystem:   Magnetsensor (12 Bit pro Wellenumdrehung) 

Drehrichtung:   Rechts-/Linkslauf 

Betriebsart:    S1 

Isolation:    Isolationsklasse B        

Schutzart:    IP69K         

Bauform:    B14 

Wicklungsschutz:   - 

Temperaturwächter:   -   

 

Weitere Spezifikationen:  Bei Muster: Steckermaterial Standard, kein Edelstahl 

           

           

           

 
 

Elektrische Daten Motor: 
 

Zwischenkreisspannung:  UKL  48 V DC        

Polzahl:    p  10 

Klemmenwiderstand:  RKL  0,16 ± 7% Ω 

Klemmeninduktivität:  LKL  0,30 ± 10% mH 

Spannungskonstante:  ke  7,90 ± 7% Veff /1000 min
-1

 

Nenndrehzahl:   nN  3000 min
-1 

Nennleistung:   P2N  120 W       

Nennmoment:   MN  0,38 Nm 

Nennstrom:    IN  ca. 3 A 

Entmagnetisierungsstrom:  Imax  100 A 

 

          

          

          

 

* alle Messwerte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C 
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Technische Daten Regler: 
 

Betriebsarten:   Positionier-, Drehzahl- oder Stromregelung 

Integrierte Schnittstelle:  CAN-Bus 

     Protokoll: DS301 / Geräteprofil: DS402 / Max. Baudrate: 1Mbit/s 

Weitere Schnittstellen:  Analoge Eingänge: 2 (Ain0..1) 

     Signal-Typ: +/- 10 V, 12 Bit, single ended 

     Digitale Eingänge: 4 (Din0..3) 

     Schaltschwellen Low: -30..5 V High: 6..30 V 

     Digitale Ausgänge: 2 (Dout0..1) 

     Dauerausgangsstrom: 0,3 A / Last: resistiv, induktiv / Pulsschaltend 

     Ausgangsspannung: Versorgungsspannung Elektronik Ue 

           

Versorgungsspannung Ue:  24 V 

Versorgungsspannung Up:  48 V 

Max. Ausgangsstrom:  40 A 

Drehgeber:    Inkremental A, B, Index / Hall-Sensoren H1, H2, H3 

     12 Bit pro Wellenumdrehung 

 

Parametrierung:   Windows basierte Software 

 

Weitere Spezifikationen:   Überwachung: Überspannung, Unterspannung und Temperatur 

     MPU (Motion Process Unit - SPS Master Funktionalität inklusive) 
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Technische Daten Getriebe: 
 

Type:    Planetengetriebe 2-stufig integriert EPL64 

           

Untersetzung:   70:1 

Wirkungsgrad:   92 % 

Nenndrehmoment:   42 Nm 

Schmiermittel:   Lebensdauerschmierung 

Lackierung:    - 

Belastung Abtriebswelle:  Radial: 450 N 

     Axial: 500 N 

           

           

Ergänzend:    Sonderausgangswelle 14 x 53 mm mit Passfeder  

     Werkstoff Welle: Standardmaterial, bei Serie 1.4404 
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Kennlinien: 
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Anschlussplan:
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Kabel:
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Technische Zeichnung:
 

 
 


