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Schneckenrad aus Bronze / Bronze wheel

Gewicht: ca. 2,75 kg Weight: approx. 2,75 kg

Belastbarkeit der Abtriebswelle
radial: 700 N (Kraftangriff siehe Zeichnung)
axial: 300 N

Abtriebsmoment:
- max. 45 Nm in Abhängigkeit der Untersetzung

Options:
 - solid shaft on left only 
 - solid shaft on right only                                     

Load on drive shaft
radial: 700 N (point of force application see drawing)
axial: 300 N

Output torque:
- max. 45 Nm depending on ratio

Optionen:
- Vollwelle einseitig links                        
- Vollwelle einseitig rechts                        

6,75:1, 10:1, 15:1, 20:1, 30:1, 50:1, 80:1(25:1, 40:1, 60:1)
eingeklammerte Untersetzungen sind keine Standard Untersetzungen
ratios in brackets are not standard ratios

Groschopp AG   Drives & More    Postfach 10 05 61, D-41705 Viersen
Telefon +49 (0) 2162 374-0, Telefax +49 (0) 2162 374-108, E-mail: info@groschopp.de, Internet: www.groschopp.de Stand : 25.01.18
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Einfach - Schneckengetriebe

Vollwelle VE40-D1-B
Worm Gearbox - Single Reduction

Solid shaft
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